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LEGENDA
Werkgrens

Bosplantsoen

Boomlaag
Gestokte spillen mt. 125/150 in container
Cb= Carpinus betulus
Cm= Crataegus monogyna
Qr= Quercus robur
Ul= Ulmus laevis

Struiklaag
Wortelgoed, mt. 60/80
1st/m2
Aanplanten in groepen van 5-8st per soort
5% Cornus sanguinea
10% Euonymus europaeus
10% Frangula alnus
10% Ilex aquifolium
5%% Ligustrum vulgare
10% Prunus spinosa
10% Rosa canina
5% Rosa Rubiginosa
5% Rosa Corymbifera
10% Salix viminalis
10% Sorbus aucuparia
5% Taxus baccata
5% Viburnum opulus

Bodem afdekken met 100mm Bokashi

Nieuwe bomen
mt. 14-16 hoogstam met draadkluit
Soorten:
Ac= Acer campestre
Ag= Alnus glutinosa
Bp= Betula pendula
Cm= Crataegus monogyna
Ms= Malus sylvestris
Qr= Quercus robur
Sa= Salix alba
Tp= Tilia platyphyllos
Ul= Ulmus laevis

Bestaand bosplantsoen

Aanbrengen wortelscherm
Rootbarrier t.b.v. beschermen K&L
Hoogte 900mm, dikte 1,5mm
Bovenkant wortelscherm 10mm boven het maaiveld

Bestaande bomen

Ac

Cb

Inzaaien taluds en grondwal
Staygreen 7 mengsel
Zaaddichtheid: 1,0kg/are
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schaal 1:200Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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TEKENING

Gemeente Lingewaard
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