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Black Alicante

Bloemstraat
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Opsluitband 100x200mm
laten verlopen naar 120x250mm

Verloopband 40/120x250mm naar 120x250mm Verloopband 40/120x250mm naar 120x250mm
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Opsluitband 100x200mm
laten verlopen naar 120x250mmR=
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Aanbrengen verkeersborden
G11 en OB505 inclusief flespaal h=3000mm

+1
0,
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+1
0,
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P

Aanbrengen betonstraatstenen 210x100x80mm
kleur wit

Aanbrengen verkeersborden
G11 en OB505 inclusief flespaal h=3000mm

Herstraten troittoirtegels 300x300x60mm
aansluiten op bestaande straatwerk

Herstraten troittoirtegels 300x300x60mm
aansluiten op bestaande straatwerk

1.8
0

V10
+10.72

V11
+10.72

Markering aanbrengen
conform detail B

EE

LEGENDA

Bestaand hekwerk

Bestaande hoogte+11.00

Werkgrens

Bestaande put in waterretentie

Betaande situatie (inmeting)

Waterbergende retentie
talud (variërend) min. 1:3

Waterlijn +10.50

Nieuwe hoogte+10.71+10.71

Handhaven bestaand bosplantsoen

Opnieuw stellen opsluitband 100x200mm
stellen op zand

Bestaande HWA put

Bestaande VWA put

Opsluitband 100x200mm
stellen op zand

Opsluitband 120x250mm
stellen in beton 0.06m³/m met steunrug

Rijwielpadband 40/120x250mm
stellen in beton 0.06m³/m met steunrug

Herstraten goot 5-strek
-betonstraatstenen 210x105x80mm, kleur grijs
-stellen in zand

Trottoirband 180/200x250mm
stellen in beton 0.06m³/m met steunrug

Goot 1-strek
-betonstraatstenen 210x105x80mm

Herstraten schijngoot 5-strek

Opsluitband 100x200mm
stellen in beton 0.06m³/m met steunrug Lengtemarkering thermoplast

0.30-2.70 (0.10)

Lengtemarkering thermoplast
2.70-0.30 (0.10)

Lengtemarkering thermoplast
doorgetrokken (0.10)

Driehoeksmarkering thermoplast
300x300mm

Lengtemarkering thermoplast
1-1 (0.10)

Drempelmarkering thermoplast
voor de afmetingen zie details A & B

0.30-2.70 (0.10)

2.70-0.30 (0.10)

1-1 (0.10)

(0.10)

HT (0.30)

Herstraten schijngoot 5-strek
-betonstraatstenen 210x105x80mm, kleur grijs
-stellen in zand

Fietspad asfalt
-deklaag 30mm AC 8 Surf, kleur rood, 3% pigment
-onderlaag 70mm AC OL-B Base
-bestaand menggranulaat 250mm/ nieuw menggranulaat 0/31.5
-zand voor zandbed 400mm

Fietspad Jonge Kracht
-Betonstraatstenen, KF (210x105x80mm), kleur grijs
-keperverband
-straatzand 50mm
-zand voor zandbed 400mm

Polseweg rijbaan asfalt
-deklaag 40mm SMA-NL 11A
-tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B
-onderlaag 80mm AC 22 base OL-B
-menggranulaat 0/31,5 350mm

Polseweg fietspad asfalt
-deklaag 40mm SMA-NL 11A, kleur rood, 3% pigment
-tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B
-onderlaag 80mm AC 22 base OL-B
-menggranulaat 0/31,5 350mm

Inzaaien bermen en taluds
Staygreen 7 mengsel
Zaaddichtheid: 1,0kg/are

Bodem afdekken met 100mm Bokashi

Trottoir
-tegels 300x300x60mm, kleur grijs
-halfsteensverband
-zand voor zandbed 400mm

Lichtmast
Type en afmeting zie lichtplan

Herstraten en nieuw aan te brengen waaltjes
-straatbakstenen 200x50x60mm,
-halfsteensverband
-zand voor zandbed 400mm

Dubelle draaipoort
Type: Proteus 2 dubbele draaipoort 2020 (Heras)
Kleur: Pedercoating, zwart, RAL 9005
Vrije doorgang: 2120mm, hoogte: 1800mm

Grasbetontegels vlak
-600x400x80mm, kleur grijs
-straatlaag 50mm

Enkele draaipoort
Type: Proteus 2 enkele draaipoort type 12 (Heras)
Kleur: Pedercoating, zwart, RAL 9005
Vrije doorgang: 1330mm, hoogte: 1800mm

Hekwerk
Type: Pallas Light PALL 180 (Heras)
kleur: RAL 9005, hoogte: 1800mm

Vrije doorgang: 1330mm, hoogte: 1800mm

Betonnen prefab kolkomrandingsplaat

0 2.0 4.0 6.0 8.0m

schaal 1:200Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.BLAD C: NIEUWE SITUATIE INRICHTING, GEDEELTE BLOEMSTRAAT EN SPORTVELDEN
SCHAAL: 1:200
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Gemeente Lingewaard

Realisatie groene buffer Polseweg
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